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چکیده
با توجه به اهمیت فزاینده موضوعات زیست محیطی و تغییرات اقلیمی، در ساخت وساز جدید بر روی کارآیی 
انرژی ساختمان ها تأکید ویژه ای می شود. اما باید این نکته مهم را در نظر گرفت که ساختمان های جدید در 
مقایسه با ساختمان های موجود، درصد کمی را به خود اختصاص می دهند. ساختمان های موجود، مصرف کننده 
انرژی فعلی هستند و موجب انتشار کربن دی اکسید می شوند و هر سال، چند درصد به ساختمان های موجود 
افزوده می شود. در بحران انرژی فعلی، ساختمان های موجود نقش مهمی دارند و بهسازی آنها می تواند موجب 
ساختمان های  بهسازی  معمولاً  شود.  بین المللی  تعهدات  و  اهداف  به  دستیابی  و  زیست محیطی  آثار  کاهش 
عمومی با اولویت بالاتری در دستور کار سازمان ها و نهادهای مرتبط قرار می گیرد و جا دارد در ایران نیز از 
کتابخانه ای  دنیا، مطالعات  این موضوع در  بودن و گستردگی  به جدید  توجه  با  تبعیت شود.  الگوی مشابهی 
گسترده ای درخصوص بهسازی انرژی انجام شد. با در نظر گرفتن این نکته که بهسازی دیوارهای خارجی به عنوان 
کارآترین روش بهسازی انرژی محسوب می شود، این موضوع به عنوان محور این پژوهش در نظر گرفته شد. به 
این منظور، معرفی و طبقه بندی فناوری های عامِ بهسازی انرژی دیوارهای خارجی انجام شد و ملاحظات کلی 
و جزئیات این فناوری ها ذکر گردید. در این پژوهش، بهسازی غیرفعال و فعال و همچنین عوامل منحصربه فرد 
پژوهش  این  نگرفت. حیطه  قرار  بررسی  بهسازی مورد  یا عمق  آسیب شناسی ساختمان، سطح  مثل  ساختمان، 

بهسازی حرارتی است و سایر ابعاد بهسازی نظیر سازه، حریق و صوت را دربر نمی گیرد.
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